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Das neue Harley-Davidson® Hochleistungs-Ladesystem stellt 
sicher, dass Ihre Kunden genug Strom haben, um ihren Bedarf 
zu decken. Dieses System ist für höhere Lastbedingungen bei 
Touring- und Trike-Modellen geeignet und stellt sicher, dass 
die Batterie geladen bleibt und dass die Kernfunktionen des 
Motorrads angemessen mit Leistung (Spannung und Strom) 
versorgt werden. Dazu gehören die Zündung, Messgeräte und 
Beleuchtung, sowie die ständig wachsende Ausstattung mit 
strombetriebenen Zubehörteilen. Dieses System ist perfekt für 
Kunden, die beheizte Geräte, Sitze oder Griffe; High-End-Audio-
systeme, v.a. Hochleistungsgeräte oder Geräte mit mehreren 
Ampere und/oder zusätzliche Beleuchtung verwenden. Mit 
ausreichendem Strom funktioniert das Zubehör selbst im Leer-
lauf auf voller Leistung. Keine schwachen Lampen mehr, keine 
verringerte dynamische Reichweite des Audiosystems oder 
suboptimale Leistung der beheizten Geräte. 

Dieses Produkt bietet ausgeprägte Vorteile:

u	 Höhere Leistung bei höheren U/min und, wichtiger noch, im 
Leerlauf.

u	 Im Leerlauf (ca. 1000 U/min) liefert das Hochleistungs- 
Ladesystem 30 Prozent mehr Leistung, also sechs Ampere 
mehr (oder ca. 78 Watt mehr).  

u	 Die maximale Leistung beträgt 54 A bei ca. 4000 U/min 
(statt 49 A im Werkszustand). 

u	 Verringert wiederholte Entladungszyklen der Batterie bei 
höherer Last und schont damit die Batterien.

u	 Entworfen und eingehend geprüft in Harley-Davidson®- 
Motorrädern; erfüllt strenge H-D-Qualitätsstandards.

Kompatibilität: Passt auf die Touring-Modelle von 2011 und 
später, CVO™ Touring-Modelle von 2010 und später und Trike- 
Modelle von 2009 und später. 
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EinfÜhrUng

HigH outPut - LAdesYsteM

©2013 H-D und seine Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Harley, H-D, Harley-Davidson und das Bar & Shield-Logo gehören zu den 
Marken von H-D USA, LLC. Alle andere Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.


